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                                            SV-iS5  시리즈  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 본 제품의 규격은 품질개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있으므로 제품 구입시 전화  

 문의 바랍니다.            * * * * * * * * *  

                                                                발 행 : 1999 년 11 월 

제품을 사용하기 전에 

 

먼저 저희 D e v i c e N e t  옵션보드를 사용하여 주셔서 감사합니다.  

본 사용 설 명 서 는 Device N e t  옵션보드를 사 용 하 실 경우 사용방법 및 주의사항에 대하여 설

명 되 어 있는 자료입니다.  잘못된 방법으로 사용하실 경우 제품의 파손 및 수명 단축의 원

인 이 되므로 제품을 사용하시기 전에 반드시 본 사용 설명서를 읽고 나신 후에 제품을 정

확히 사용하여 주십시오.  

                    

 

l 전원이 켜진 상태에서 옵션보드를 착탈 하지 마십시오. 옵션보드와 인버터  

   본체 모두가 파손될 수 있습니다. 

   (콘덴서의 전압이 완전히 방전된 후 착탈하십시오) 

l 옵션보드의 CMOS 소자들은 정전기로 파손 우려가 있으므로 취급에 주의 

하십시오. 

l 인버터 전원이 켜진 상태에서 통신 신호선 등의 변경 접속을 하지 마십시오. 

l 인버터 본체와 옵션보드 커넥터가 정확히 일치하여 접속되도록 주의 하십시오. 

l 종단에 연결될 경우 종단저항(120ohm, 1/4W)을 연결하여 사용하십시오. 

l 파라미터를 설정할 때는 파라미터 unit 을 확인하시기 바랍니다. 

l 일반 산업 폐기물로 처리하십시오.  

 

 

1 .  소 개 

    DeviceNet 옵션보드는 SV-iS5 인버터를 DeviceNet 네트워크에 연결되도록 합니다.  

1.1. DeviceNet 옵션보드를 사용하면 ? 

l 인 버 터 의 제 어 및 모 니 터 링 이 PLC 의 시 퀀 스 프 로 그 램 또 는 임 의 의 Master 

Module 에 의해 제어가 가능해 집니다. 

l  하 나 의 통 신  선 으 로 다 수 의 인 버 터 가 접 속  동 작 하 므 로 통 신 을 사 용 하 지  않 을 경 우

보 다  설 치  비 용 을 줄 일 수  있 습 니 다. 또 한 배 선 이  간 단 하 므 로 설 치 시 간 을  절 감 할  

수 있고 유지 보수가 쉬워 집니다. 

l  인 버 터 의 제 어 를 위 해 서 PLC 등 의 각 종 주 변 장 치 를 이 용 할 수 있 고 PC 등 각 종  

시스템과 연계 동작이 가능하여 공장 자동화가 용이합니다. 

1.2. 내용물 

이 옵 션 보 드 세 트 는 옵 션 보 드 1 장,  5 핀 커 넥 터 1 개, 지 지 대 3 개  및 본 매 뉴 얼 로  

구성되어 있습니다. 

1.3.  DeviceNet 옵션 보드 사양 

l Device Type    : AC Drives 

l Explicit Peer to Peer Messaging   : 지원 

l I/O Peer to Peer Messaging   :  

l Configuration Consistency Value    :  

l Faulted Node Recovery(Off-Line)  : 지원 

l Baud Rate Support    : 125, 250, 500 (kbps) 

l Master/Scanner (Predefined M/S Connection)  : 지원 

l I/O Slave Messaging 

  Polling   : 지원 

  Bit Strobe, Cyclic, COS(Change of State) : 지원안함 

l Input Voltages 범위   : 11 – 25V DC 

2. 외관 및 설치 

2.1.  외관 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

그림 1 .  외관 

2.1.1. 표시 L E D   

MS(Module Status) 
LED 

옵 션 보 드 의  전 원 상 태,  옵 션 CPU 의 정 상 동 작  그

리 고  옵 션 과 인 버 터 본 체 와 의 통 신 등 이 바 르 게 이

루어지고  있는지를 확인하는데 사용됩니다. 
NS(Network Status) 
LED 

Network안에서의 본 옵션카드의 통신연결상태나  
Network전원의 상태들을 나타내는데 사용됩니다. 

      * 자세한 동작은 “5.고장처리”를 참조하십시요. 
 
 

 
 

2.1.2. 통신선 연결단자 

 

 

 

 

 

 

 

 

그림 2 .  통신선 연결단자 

 

2.2.  인버터에 설치 

2.2.1. 옵션보드를 인버터 제어보드에 설치 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

그림 3 .  인버터에 설치 

2.2.2. D e v i c e N e t  파라미터 설정 

2.2.2.1. M A C  I D 설정 < E X T  그룹,  # 8 0 >  

1. MAC ID(Media Access Control IDentifier)는 DeviceNet Network에 서 각 node 를 구

별하는  고유의 값이므로 서로 다른 device 가 같은 값을 공유할 수 없습니다. 

2. 로더조작을 통해 MAC ID 를 변경할 수 있습니다. 

3. 출 하 시 이  값 은 1 로 되 어  있 으 며 만 일  옵 션 카 드 와 인 버 터 간 의  DPRAM 통 신 에  

문제가 발생하게 되면 63 번을 default 값으로 하게 됩니다. 

 

 최소값 최대값 KeyPad 상의 위치 

MAC ID 0 63 E X T  그룹의 80 번 

4. 운 전 도 중 에 MAC ID 를 변 경 하 면 옵 션 보 드 는 자 동 으 로  Reset 됩 니 다. 이 는 새 로  

설 정 된 MAC ID 값 을 사 용 하 는 device 가 network상 에 있 는 지 의 여 부 를 확 인 하 는  

작업을 반드시 하여야 하기 때문입니다. 

   

          만일 설정한 MAC ID 값이 이미 할당된 값일 경우에는 NS(Network Status) LED      

     가 빨간색 고정으로 변합니다. 이때에는 다시 로더를 이용하여 MAC ID 를 다른    

     값 으 로 수 정 합 니 다. 이 후 N S 가 초 록 색 점 멸 이 면 정 상 적 으 로 동 작 하 는 것 입 니 다.   

2.2.2.2. B a u d  R a t e 의 설정 <  E X T  그룹,  # 8 1 >  

1. DeviceNet 에서 지원하는 Baud Rate 는 통신거리에 따라 세가지로 나누어 집니다. 

 
Trunk Cable 거리 

 
Drop Length 

Baud Rate 

Thick Cable  Thin Cable 최대거리 총 합계 

125 kbps   500 m (1640 ft.) 156 m (512 ft.) 

250 kbps 250 m (820 ft.) 78 m (256 ft.) 

500 kbps 100 m (328 ft.) 

100 m (328 ft.) 6 m (20 ft.) 

39m (128ft.) 

   * 위와 같은 성능이 나오려면 DeviceNet 전용선을 사용해야 합니다. 전용선의 제작 

     업체 및 사양에 대해서는 ODVA 인터넷 홈페이지(www.odva.org)를 참조하 시기  

     바랍니다. 

2. Network 의 현 재 통 신 속 도 와 맞 지  않 을 경 우 에 는 NS LED 는 Off 상 태 를 유 지 합

니다 . 

3. Baud Rate 를 바 꾸 기 위 해 서 는  로 더 를 사 용 하 여 먼 저 원 하 는 Baud Rate 를 설 정

합 니 다 . 그 러 나 바 뀐 값 이 실 제 통 신  속 도 에 영 향 을 미 치 기 위 해 서 는 통 신 을 통 해  

인 버 터 의 Identity Object 에 Reset Service 를 보 내 거 나  인 버 터 를 reset 시켜야 합 니

다 . 

 

l Network Baud Rate 와 옵 션 카 드 의 Baud Rate 가 일 치 하 고 MAC ID 가 유 일 하 면  

NS LED 가 초록색 점멸 상태가 됩니다.  

 

2.2.2.3. A s s e m b l y  I n s t a n c e 의 설정 

     Assembly Instance 는 Poll I/O 통신을 통해서 송, 수신할 Data 의 종류를 나타냅니다. 

       송신과 수신에서 각각 4 가지의 형태가 있습니다. 

     Instance 의 자세한 내용은 Assembly Object(7 장)을 참고하십시오. 

 

2.3. 기타 파라미터 설정 

2.3.1.  옵션모드 설정 < E X T 그룹,  # 5 1 >  

DeviceNet 을 통해 운전지령만을 사용할 경우에는 “Command”로, 

DeviceNet 을 통해 주파수지령만을 사용할 경우에는 “Freq”로, 

DeviceNet 을 통해 운전지령과 주파수지령을 모두 사용할 경우에는 “Cmd+Freq”로, 

설정합니다. 

이곳에서의 설정은 FU1 그룹에서의 설정보다 우선합니다. 

2.3.2.  T i m e O u t 설정 < I / O ,  # 4 9 >  

TimeOut 값의 디폴트는 1 초입니다.  운전중 인버터와 네트워크간에 통신이 이루어 

지 지 않을 경우 인버터와 네트워크와의 통 신 두 절 확인 뒤 T i m e O u t 설정시간 후에  

I / O  그룹의 # 4 8 에 설정된 동작을 수행합니다.  

3. P o l l  I / O  데이터 

Poll I/O Connection 은 Scanner 와 인버터 사이에 특정 데이터를 통신하는 Connection 

     입니다. Poll I/O 통신에 의해서 전달되는 데이터는 양 방향 모두 4bytes 이고,  통신주 

     기 default 값은 0(zero)입니다. 

     Poll I/O 를 통해서 전달되는 data 는 Assembly Instance 에 의해서 정해집니다. Assembly    

     Instance 는 크게 Output 그리고 Input 으로 나눌 수 있습니다. 여기서 Input, Output 은  

     Scanner 를 기 준 으 로 합 니 다. 즉 Input Data 는 Scanner 로 들 어 가 는 data 를 나 타 냅 니 다.   

     따라서 인버터의 입장에서는 인버터가 Scanner 에게 Feedback한 값입니다. Output  

     Data 는 이와 반대로 Scanner 에서 나오는 Data 로 인버터의 입장에서는 새로운 지령 

     값이 됩니다. 

 

 

 

 

 

그림 4 .  P o l l  I / O  데이터 교환 

 

 Scanner 에서 보면 인버터에서 보면 
Input Assembly Data 수신 data 송신 data 

Output Assembly Data 송신 data 수신 data 

 

 

4. 동 작 

4.1.  인버터 전원을 올리거나 r e s e t 이 발생했을 경우.  

  

l 우 선 Module Status LED 를 0.5 초 간 격 으 로 녹 색 – 빨 간 색 으 로 점 멸 하 고 DPRAM

이 정상 동작시 녹색으로 고정됩니다. 

l 뒤이어 Network Status LED 를 0.5 초간격으로 녹색 – 빨간색으로 점멸합니다. 

l 중 복 MAC ID 를 점 검 한 후 이 상 이 없 으 면 Network Status LED 를 녹 색 으 로 점 멸

합 니 다 . 이 는  본 옵 션 보 드 가  정 상 적 으 로 네 트 워 크 망 에 연 결 되 엇 음 을  의 미 합 니 다.  

하지만 아직 다른 어느 노드와도 통신은 하고 있지 않습니다. 

위 와 같 이 동 작 하 지 않 는 경 우 에 는 다 음 의 세 가 지 상 황 을 살 펴 보 시 기 바 랍 니 다.  

정상적으로 동작시에는 아래의 경우는 무시하셔도 됩니다. 

l  만일 DPRAM 이 정상적으로 동작하지 못할 경우에는 Module Status LED 는  

   빨색으로 고정됩니다. 이때는 인버터와 옵션보드와의 연결을 우선 점검하고  

전원을 올리십시요. 

l  만 일 NS 가 초 록 색 으 로 점 멸 하 지 않 고  OFF 상 태 를 유 지 하 면 첫 째 네 트 워 크 전 원 이  

들 어 오 지 않 은  경 우 와 둘 째 현 재 의  네 트 워 크 의 Baud Rate 와 옵 션 보 드 의  Baud 

Rate 가 맞지 않는 경우입니다.  이를 점검해보시기 바랍니다. 

l  만 일 중 복 MAC ID 점 검 에 서 이 상 이 생 기 면 Network Status LED 는 빨 간 색 으 로 고

정됩니다 . 이 경우에는 로더를 사용하여 MAC ID 를 다른 값으로 설정 하십시오. 

l  옵 션 보 드 가 다 른 노 드 와 통 신 을 하 고 있 는 경 우 에 는 NS(Network Status) LED 는 초

록색으로  고정됩니다. 

. 

4.2.  S c a n n e r 에 의해서 E M C ( E x p l i c i t  M e s s a g e  C o n n e c t i o n ) 가 연결된 경우 

l Network Status LED 가 녹색 고정상태로 됩니다. 

이 상태에서 만일 EMC 설정이 해제가 되면 약 10 초 경과후 다시 초록색으로  

점 멸 합 니 다. 일 단  EMC 가 연 결 되 면  I/O Connection 을  만 들 수 있 습 니 다.  이 때 의  

Network Status LED 의 상태는 변함 없습니다. 

l 만 일 I/O Connection 설 정 시 간 내 에 통 신 이 이 루 어 지 지 않 으 면 Time Out 이 발 생 하

고  Network Status LED 는 빨 간 색 으 로 점 멸 합 니 다.(EMC 의 시 간 설 정 에 따 라 이  

Status 는 다시 초록색 점멸로 될 수도 있습니다) 

 

 

 

 

DeviceNet 접속커넥터 

사용설명서

  !  주의  

 1:common 
 2:CAN Low 
 3:Shield 
 4:CAN High 
 5:V+ 

1  2  3  4  5 

V+(11-24VDC, 빨간색) 
CAN High(하얀색) 
Shield(나선) 
CAN Low(파란색) 
Common(검정색) 

옵션보드  

 

지지대 

iS3-Main Control Board 

Input Assembly 

Output Assembly 
Scanner 
(예:PLC) 

Inverter

인버터 접속 커넥터 
표시 LED 

n 본사 :  서울특별시 영등포구 여의도동 2 0 번지  

         ( L G 트윈타워 서관 2 6 층)  

n 구입 문의 

P L C 영업팀        T E L : ( 0 2 ) 3 7 7 7 -4620~34F A X : ( 0 2 ) 3 7 7 7 - 4 6 2 2

I N V 영업팀        T E L : ( 0 2 ) 3 7 7 7-4612~4F A X : ( 0 2 ) 3 7 7 7 - 4 6 2 2

부산영업팀       T E L : ( 0 5 1 ) 3 1 0 - 6 8 5 5 ~ 9F A X : ( 0 5 1 ) 3 1 0 - 6 8 5 1

    대구영업팀       T E L : ( 0 5 3 ) 6 0 3 - 7 7 4 0~ 5F A X : ( 0 5 3 ) 6 0 3 - 7 7 8 8

    서부영업팀( 광주)  T E L : ( 0 6 2 ) 5 1 0 - 1 8 8 5~91F A X : ( 0 6 2 ) 5 2 6 - 3 2 6 2

    서부영업팀( 대전)  T E L : ( 0 4 2 ) 4 8 0 - 8 9 1 9~20F A X : ( 0 4 2 ) 4 8 9 - 8 6 7 2

D r i v e  S y s t e m 팀   TEL:(02)3777-4616~8F A X : ( 0 2 ) 3 7 7 7 - 4 6 2 2

n 기술 문의 

기술팀 P L C :       T E L : ( 0 2 ) 3 7 7 7 -4656~60F A X : ( 0 2 ) 3 7 7 7 - 4 6 2 2     

         I N V :      TEL:(02)3777-4661∼4,8F A X : ( 0 2 ) 3 7 7 7 - 4 6 2 2

n A / S  문의 

서울 고객지원팀  T E L : ( 0 2 ) 8 9 5 - 4 8 1 5 ~ 9         F A X : ( 0 2 ) 8 9 5 -4814

천안 고객지원팀  T E L : ( 0 4 1 ) 5 5 0 - 8 3 0 8 ~ 9        F A X : ( 0 4 1 ) 5 5 4 -3949

부산 고객지원팀  T E L : ( 0 5 1 ) 3 1 0 - 6 9 2 0 ~ 3        F A X : ( 0 5 1 ) 3 1 0 -6851

대구 고객지원팀  T E L : ( 0 5 3 ) 6 0 3 - 7 7 4 0 - 6        F A X : ( 0 5 3 ) 6 0 3 -7788

광주 고객지원팀  T E L : ( 0 6 2 ) 5 1 0 - 1 8 9 0          F A X : ( 0 6 2 ) 5 2 6 -3262

n 교육 문의 

교육신청 연락처 :  L G 산전 연수원 

   충북 청주시 흥덕구 봉명 2 동 4 5 0  ( 우편번호 :  3 6 1 - 3 0 2 )  

      T E L  :  ( 0 4 3 ) 2 6 8 - 2 6 3 1  ~  2     F A X  :  ( 0 4 3 ) 2 6 8- 2 6 3 3 ~ 4

n  :  h t t p : / / w w w . f a . l g i s . c o . k r  

kheepark
줄 긋기



 

5. 고장처리 

   제품의 상단 가운데에 위치한 두개의 LED(MS, NS)를 통해 device 와 network의  

   상태를 나타낸다. 각 LED 의 표시 상태를 통해 현재의 상태를 알 수 있습니다. 

 

< Network Status LED > 

LED 상  태 원   인 도  움 

DeviceNet 커넥터를 통 해  
들 어 오 는  Network 전 원 이  
공급되지 않았다. 

Network 선 이 잘  연 결 되 었

는지  확인 

Network 전 원 공 급 장 치 의  
동작확인. 

현 network내 유 일 한 노 드

이다  
마 스 터 로 동 작 할  노 드 의  
동작여부를 확인. 

꺼짐 
Off-Line 

(No Power) 

Baud Rate 가 맞 지 를 않 았

다 . 
설 정 을 바 꾸 고  인 버 터 를  
reset 한다. 

녹색   
점멸 

On-Line, 
Not 

Connected 

중 복 노 드 의  확 인 이 끝 나

고  통 신 환 경 이  갖 추 어 졌 지

만  아 직 어 느 node 하 고 도  
연결이 되어 있지 않다.  

사 용 자 가 연 결 을  시 도 하 기  
전의 정상적인 동작이다. 

녹색 
고정 

On-Line, 
Connected 
(Link OK) 

하 나 이 상 의  EMC 연 결 이  
확립되어있다. 

I/O 통신(Poll) 연결이 가능 

적색 
점멸 

Connection 
Time-Out 

Critical Link 
Failure. 

Poll I/O 통 신 중 에 timed 
out 이 발생했다. 

인버터 Reset 

Identity Object 에 Reset 
Service 요청. 

I/O 연결을 다시 한다. 

중복 MAC ID 확인 실패 MAC ID 설정을 변경한다. 
적색 
고정 

이상발생 
Bus Off 상태 

신 호 선 의 연 결 이  잘 되 어  
있는지의 여부를 점검. 

  녹색->     
  적색 
  점멸 

자체진단 device 는 자체진단 중. 잠시만 기다리십시오. 

 적색-> 
  녹색 
  점멸 

Communication 
Fault 

Network Access 통과 실 패

로  Communication Fault 
상 태 에 들 어 와 있 다.  이 때  
Identity Communication 
Faulted Request Message 를 
받아들였을 경우. 

정상적인 반응입니다. 

   < Module Status LED > 

LED  상  태 원   인 도  움 

Off No Power 
옵 션 카 드 에  5V 전 원 이  
확립되지 않았다. 

1. 인 버 터 전 원 이 들 어

와  있는지 확인 
2. 옵 션 카 드 에 5V 전 원

이  들어오는지 확인. 

Solid Green Operational 정상적으로 동작중이다.  

Solid Red 
Unrecoverable 

Fault  

DPRAM 을 통 한 데 이

터  교 환 이  이 루 어 지 지  
못하고 있다. 

옵 션 카 드 와 인 버 터 의  연

결상태를  점검. 

Flashing 

Green & 
Red 

Self Test 
Device 는 현 재  자 체 진

단  중이다. 
 

  

6.  E D S ( E l e c t r o n i c  D a t a  S h e e t s )  

인버터의 파라미터에 대한 정보가 들어있는 파일입니다.  D e v i c e N e t  M a n a g e r 프로그램을  

  통하여 S V - i S 3 의 파라미터를 제어하고자 할 경우에는 우선 L G 산전에서 제공하는 i S 3 용  

  E D S 파일을 인스톨하셔야 합니다.   

 

7. 메시지 

R   : Read Only,  R/W : Read or Write enable  
< Device Profile > 

AC/DC Drives : 0x02 
< Object Model > 

Object Class Name  Class Code  

Identity Object 0x01 
Message Router 0x02 

DeviceNet 0x03 
Assembly 0x04 

Connection 0x05 
Motor Data 0x28 

Control Supervisor 0x29 
AC/DC Drive 0x2A 

Inverter 0x64 
 
 
 

< Identity Object > 
Class Code  0x01 
Instance 1(모든 attributes는 instance 1) 

 
Attribute ID Attribute Name  Access Method 

1 Vendor ID R 
2 Device Type  R 
3 Product Code  R 

Revision R 

Major Revision(High Byte)  4 

Minor Revision(Low Byte)  

5 Status(주 1) R 
6 Serial Number R 
7 Product Name R 

 
Service Name Service Code  Support for Class Support for Instance 

Get_Attribute_Single  0x0E No Yes 
Reset 0x05 No Yes 

Set_Attribute_Single  0x10 No Yes 
 
(주 1) Status Attribute   

Bit number 0 (Owned)  8 (Recoverable Minor Fault) Other Bits 
Meaning connected to the master DPRAM Error Not support 

  
< Devicenet Object > 
 

Class Code  0x03 
Instance 1(모든 attributes는 instance 1) 

 
Attribute ID Attribute Name  Access Method 

1 MAC ID(주 2) R/W 
2 Baud Rate(주 3) R/W 
3 BOI Not support 

4 Bus-Off Counter Not support 

Allocation Information(Struce of) 

Allocation Choice Byte(주 4) 

 
5 

Master’s MAC ID 

R 

6 MAC ID Switch Changed R 
7 Baud Rate Changed Not support 
8 MAC ID Switch Value  Not support 
9 Baud Rate Switch Value  Not support 

 
Service Name  Service Code  Support for Class Support for Instance 

Get_Attribute_Single  0x0E Yes Yes 
Set_Attribute_Single  0x10 No Yes 
Allocate Master/Slave 

Connection Set 
0x4B No Yes 

Release Group2 
Identifier Set 0x4C No Yes 

(주 2) MAC ID 의 범위 : 0 to 63 
(주 3) Baud Rate 

Value 0 1 2 
Baud Rate 125 kbps 250 kbps 500 kbps 

(주 4) Allocation Choice Byte 
7 6 5 4 3 2 1 0 

Not Supported Polled Explicit Message 
 
< Assembly Object > 
 

Class Code  0x04 
Instance 1(모든 attributes는 instance 1) 

 
Service Name  Service Code  Support for 

Class Support for Instance 

Get_Attribute_
Single 

0x0E No Yes 

Set_Attribute_
Single 0x10 No Yes 

 

< Output Assembly Data Attribute Format > 

Instance Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

0      Fault 
Reset 

 Run 
Fwd 

1  

2 
Speed Reference (Low Byte) – RPM unit  
(Speed Reference (Low Byte) – Hz unit) 

20 
(100) 

3 
Speed Reference (High Byte) – RPM unit  
(Speed Reference (High Byte) – Hz unit) 

0   
NetRef NetCtrl 

  Fault 
Reset 

Run 
Rev 

Run 
Fwd 

1  

2 
Speed Reference (Low Byte) – RPM unit  
(Speed Reference (Low Byte) – Hz unit) 

21 
(101) 

3 
Speed Reference (High Byte) – RPM unit  
(Speed Reference (High Byte) – Hz unit) 

 
Related Attribute 

Name Description 
Class Attr. ID 

Run Fwd Forward Run Command 0x29 3 
Run Rev Reverse Run Command 0x29 4 

Fault reset Fault Reset Command 0x29 12 
NetRef(주 5) Not used 0x2A 4 
NetCtrl(주 6) Not used 0x29 5 

Speed Reference Speed Command 0x2A 8 
(주 5, 6)  Reference Control 과 Run/Strop Control 의 설 정 은 LCD 로 더 를 통 해 서 만 가 능 하

게  되어 있다. 따라서 Instance 21 과 101 에서 (NetRef, NetCtrl)은 사용되지 않습니다. 
 
 
< Input Assembly Data Attribute Format > 

Instance Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 
1 

Bit 0 

0      Runni
ng1 

 Faulted 

1  

2 
Speed Reference (Low Byte) – RPM unit  
(Speed Reference (Low Byte) – Hz unit) 

70 
(110) 

3 
Speed Reference (High Byte) – RPM unit  
(Speed Reference (High Byte) – Hz unit) 

0  
At 

Ref.  
Ref 
from 
Net 

Ctrl  
from 
Net 

Ready 
Run 
ning2, 
(Rev) 

Run 
ning1,
(Fwd) 

warn 
ing 

Faulted 

1  

2 
Speed Reference (Low Byte) – RPM unit  
(Speed Reference (Low Byte) – Hz unit) 

71 
(111) 

3 
Speed Reference (High Byte) – RPM unit  
(Speed Reference (High Byte) – Hz unit) 

   
Related Attribute 

Name Description 
Class Attr. ID 

Faulted DPRAM or Inverter Error 0x29 10 
Warning Not Supported 0x29 11 
Running1 Motor is running Forward 0x29 7 
Running2 Motor is running Reverse  0x29 8 

Ready Motor is ready to running 0x29 9 
Ctrl From Net Run/Stop control  0x29 15 
Ref From Net Speed control 0x2A 29 
At Reference Reach at reference Speed 0x2A 3 
Drive State Current Motor State 0x29 6 
Speed Actual Speed Command 0x2A 7 

 
 
< Connection Obje ct > 
 

Class Code  0x05 
1 Predefiend EMC 
2 Poll I/O Instance 

6,7,8,9,10 Dynamic EMC 
 

Access Method 
I/O EMC Attribute ID Attribute Name  

Established/ 
Timed Out 

Established/ 
Deffered delete 

1 State R R 
2 Instance_type  R R 
3 TransportClass_trigger R R 
4 Produced_connection_id R/W R 

5 Consumed_connection_id R/W R 

6 initial_comm_characteristics R R 

7 Produced_connection_size  R R 
8 Consumed_connection_size  R R 
9 Expected_packet_rate R/W R/W 

10 – 11 N/A   
12 Watchdog_timeout_action R/W R/W 
13 Produced_connection_path_ length R R 
14 Produced_connection_path R R 
15 Consumed_connection_path_ 

length 
R R 

16 Consumed_connection_path R R 
17 Production_inhibit_time R/W R 

 
Service Name  Service Code  Support for Class Support for Instance 

Get_Attribute_Single 0x0E No Yes 
Reset 0x05 No Yes 

Set_Attribute_Single  0x10 No Yes 
 

 

< Motor Data Object > 
Class Code  0x28 

Instance 1(모든 attributes는 instance 1) 
 

Attribute ID Attribute Name  Access Method 

3 MotorType R(주 7) 
6 RatedCurrent  R/W 
7 RatedVoltage R 

 
Service Name  Service Code  Support for 

Class 
Support for 

Instance 

Get_Attribute_Single  0x0E No Yes 
Set_Attribute_Single  0x10 No Yes 

(주 7) MotorType Attribute  Squirrel Cage Induction Motor : #7 

< Control Supervisor Object > 
Class Code  0x29 

Instance 1(모든 attributes는 instance 1) 
 

Attribute ID Attribute Name  Access Method 

3 Run1(Forward command) R/W 
4 Run2(Reverse command)  R/W 
5 NetCtrl(*1) R 
6 State R 
7 Running1(Forward running) R 
8 Running2(Reverse running) R 
9 Ready R 
10 Faulted R 
12 FaultRst R/W 
13 FaultCode R 
15 CtrlFromNet R 

 
Service Name  Service Code  Support for Class Support for 

Instance 

Get_Attribute_Single  0x0E No Yes 
Set_Attribute_Single  0x10 No Yes 

(주 8) NetCtrl Attribute 
이 Attribute 의 설 정 은 모 터 제 어 를 어 디 서  할 것 인 가 를 결 정 합 니 다. 이 값 의 설 정 은 안 전

을  위 해 서 로 더 에 서 만  할 수 있 습 니 다. 따 라 서 DeviceNet 에서 이 를  설 정 하 려 할 경 우 에 러

는  아니지만 영향을 미치지는 못합니다. 
 
< AC/DC Drive Object > 
 

Class Code  0x2A 
Instance 1(모든 attributes는 instance 1) 

 
Attribute ID Attribute Name Access Method 

3 AtReference R 
4 NetRef(주 9) R/W 
6 DriveMode  R/W 
7 SpeedActual R 
8 SpeedRef R/W 
9 CurrentActual R 
29 RefFromNet R 
100 Actual Hz R 
101 Reference Hz R/W 
102 Acc. Time R/W 
103 Dec. Time R/W 

 
Service Name  Service Code  Support for Class Support for Instance 

Get_Attribute_Single  0x0E No Yes 
Set_Attribute_Single  0x10 No Yes 

(주 9) NetRef Attribute  
이 값 의 설 정 은  안 전 을 위 해 서 로 더 에 서 만 할 수  있 습 니 다. 따 라 서 DeviceNet 에서 이 를 설

정하면  에러는 아니지만 영향을 미치지는 못합니다. 
 
 

< Inverter Object > 
 
Class Code  0x64 Attribute Number 

1 Drive Group  iS3 매뉴얼의 코드번호 + 1 
2 Function Group iS3 매뉴얼의 코드번호와 동일 
3 I/O Group iS3 매뉴얼의 코드번호와 동일 

Instance 

4 AutoGroup iS3 매뉴얼의 코드번호와 동일 
 
* Attribute Number 는 인버터 매뉴얼 
 

Service Name  Service Code  Support for Class Support for Instance 

Get_Attribute_Single 0x0E Yes Yes 
Set_Attribute_Single  0x10 No Yes 
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